ENOS|\izdVAN\%

\ ETICHETTATRICE CON
PRODUZIONE MAX 1000 B/H

ADATTA PER APPLICARE IN ADESIVO:

- ETICHETTA E CONTROETICHETTA SULLO STESSO ROTOLO

- IMPIANTO CHIUSURA CASPULE CON TESTATA TERMICA O RULLATORE

- DISTRIBUTORE DI CAPSULE MODELLO SHORT-STICK

- SISTEMA DI POSIZIONAMENTO AUTOMATICO PER TACCA DI CENTRATURA SU BOTTIGLIE CON MARCHI PERSONALIZZATI
E SISTEMA DI POSIZIONAMENTO AUTOMATICO PER ETICHETTA RISPETTO A CAPSULE CON MARCHIO O PER ETICHETTA GIA ESISTENTE



1100 x1300 DIMENSIONI

1800 H SIZE
' 200 KG PESO NETTO
ENOSR/iIzIr-N\Y/ il
g 1000 MM T PIANO LAVORO

OPERATING HEIGHT

1,5 Kw MOTORI
MOTORS
SUITABLE FOR ADHESIVE APPLICATION:
-LABEL AND COUNTERLABEL ON THE SAME ROLL
- CAPSULE CLOSING SYSTEM WITH THERMAL HEAD OR ROLLER 1300
- SHORT-STICK TYPE CAPSULE DISTRIBUTOR |‘—’
- AUTOMATIC POSITIONING DEVICE WITH CENTERING MARK FOR PERSONALISED \
BOTTLES AND AUTOMATIC POSITIONING SYSTEM FOR LABELS COMPARED TO BRAND

CAPSULES OR EXISTING LABELS

- GEEIGNET ZUM AUFKLEBEN VON:
- ETIKETTE UND RUCKENETIKETTE AUF DERSELBEN ROLLE ( "
E—r
- ANLAGE FUR DAS SCHLIESSEN VON KAPSELN MIT THERMO-ZYLINDERKOPF

-
|
1

ODER WALZE
- KAPSELVERTEILER MODELL SHORT - STICK K1
- AUTOMATISCHES POSITIONIERUNGSSYSTEM FUR DIE ZENTRIERKERBE AUF o

FLASCHEN MIT PERSONLICH GESTALTETEN MARKENZEICHEN UND AUTOMATISCHES

POSITIONIERUNGSSYSTEM FUR ETIKETTEN GEGENUBER KAPSELN MIT

MARKENZEICHEN ODER BEREITS VORHANDENEN ETIKETTEN

IDEALE POUR L’APPLICATION ADHESIVE :
- ETIQUETTE ET CONTRE éTIQUETTE SUR LE MEME ROULEAU
- INSTALLATION DE FERMETURE DE CAPSULES AVEC CULASSE THERMIQUE

OU ROULEUR
- DISTRIBUTEUR DE CAPSULES MODELE SHORT-STICK
- SYSTEME DE POSITIONNEMENT AUTOMATIQUE POUR CRAN DE CENTRAGE
SUR BOUTEILLES AVEC MARQUES PERSONNALISEES ET SYSTEME DE
POSITIONNEMENT AUTOMATIQUE POUR ETIQUETTE PAR RAPPORT AUX 3
CAPSULES AVEC MARQUE DEJA PRESENTE

1100

-SE NON VIENE SPECIFICATO AL MOMENTO DELL'ORDINE, TUTTE LE
MACCHINE VENGONO FORNITE CON CATENA IN PLASTICA | PESI, LE DIMENSIONI, LE CAPACITA, | PREZZI, |
- TUTTE LE MACCHINE POSSONO ESSERE FORNITE, A RICHIESTA CON STAMPANTE A CALDO RENDIMENTI E GLI ALTRI DATI FIGURATIVI NEL CATALOGO

- SE FORNITA SENZA STAMPANTE A CALDO NE DISTRIBUTORE DI CAPSULE, L'ETICHETTATRICE LR LT SR LI AL IR A L U
QUESTI DATI NON HANNO UN VALORE IMPEGNATIVO SE

O R LA CONERERE R NON NELLA MISURA IN CUI ESSI SONO ESPRESSAMENTE
MENZIONATI NEL CONTRATTO DI VENDITA.

=IF NOT OTHERWISE SPECIFIED AT THE MOMENT OF ORDER WEIGHTS, DIMENSIONS, PRICE, OUTPUT DATA AND ANY
ALL MACHINES ARE SUPPLIED WITH PLASTIC CHAINS OTHER DATA GIVEN IN THE CATALOGUES ARE FOR

GUIDANCE PURPOSE ONLY AND SHALL NOT BE
CONSIDERED EBINDING EXCEPT TO THE EXTENT TO WHICH
THEY ARE SPECIFICALLY DETAILED IN THE SALE
CONTRACT.

-ALL MACHINES CAN BE SUPPLIED, UPON REQUEST, WITH HOT SEALING SYSTEM
- IF SUPPLIED WITHOUT HOT PRINTER OR CAPSULE DISTRIBUTOR, THE LABELLING
MACHINE DOES NOT NEED COMPRESSED AIR
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