


(Bl E el
ENOS EURO STAR DUE

Monoblocco etichettatrice e rullatrice 2 teste per capsule in polilaminato e stagno, equipaggiata di

serie con motori passo passo e con variatore di vefomtﬁ elettronico. La macchina ¢ provvista di

dispositivo di emergenza elettromeccanico (arresto del prodotto) in caso di avaria al ciclo di

confezionamento in automatico o utilizzato in modalith manuale in caso di operazioni di manutenzione.

Adatta per applicare in adesivo:

-Etichetta e controetichetta su bottiglia tonda di diversi formati

Inoltre & prevista completa di:

- Fascetta girocollo o bollino sulla spalla della bottiglia

- Fascetta d.o.c.g. € bollino con il sistema biadesivo

- Chiusura capsule con testate termiche a doppia ventilazione

- Distributore di capsule a plateau con un’ottima autonomia

- Sistema di posizionamento automatico per tacca di centratura su bottiglie con marchi personalizzati,
capsule con marchio oppure per etichetta gi3 esistente con riduzione della produzione oraria del 20%.

Monoblock featuring labelling machine and 2-head spinner for tin foil polylaminate capsules; the

standard version is equipped with step motors and electronic speed driver. The machine is equipped

with electtomecha.mca.r emergency stop device (product stop) activated in case of failure in the

automatic Pﬂckﬂgﬂlg CYCle ﬂ.ﬂd thﬂt can be usej] mn manua.lpmode fﬂf maintenance Opefﬂtlﬂﬂs

Suitable for adhesive application:

- Label and back label on round bottles of different formats

Moreover the machine is delivered equipped with:

- Wrap-around neck label or medals (}or application on bottle shoulder

- D.0.C.G./appellation strip with bi-adhesive system

- Capsule closing system with spin-on or double ventilation shrink-heads

- Capsule distributor with big capacity tray magazine

- Automatic system for the positioning of the centring notch on bottles with customized marks,
capsules with marks or existing labeﬁ with a reduction by 20% of the houtly production rate.

Monoblockausfiihrung Etikettiermaschine und zwei képfiger Anroller fiir Kapseln aus Polylaminat

und Stanniol, mit 2 Schrittmotoren und elektronischem Geschwindigkeitsgetriebe. Die Maschine

ist mit elektromechanischer Notvorrichtung (Stopp des Produkts) im Falle von Betriebsstorung im

automatischen Verpackungszyklus versehen, ﬁle auch in manuellem Betrieb bei der Wartung verwendet

werden kann,

Die Maschine ist mit den folgenden Aﬁregaten ausgeriistet:

- Etikett und Riicketikett auf runder Flasche in verschiedenen Formaten

Die Maschine ist wie folgt versehen :

- Halsband oder Schleife auf dem Flaschenhals

- D.0.C.G. - Band mit doppelt klebendem System

- Schrumpfképfen mit doppelter Liiftung
- Kapselaufsetzer mit Plateau-Magazin grofRer Kapazitit

- System zur automatischen Positionierung der Zentrierungskerbe auf Flaschen mit personifizierten
Marken, Flaschenverschliissen mit Marken oder fiir schon existierende Etiketten mit Verringerung
der Produktion pro Stunde um 20%.

Monobloc machine étiqueteuse et systéme de sertissage 4 2 tétes pour des capsules en polylaminé et
¢ de moteurs pas a pas, avec variateur de vitesse electromquc La machine est

de dxsposm? d'arrét d'urgence électromécanique (arrét du produit) en cas de panne au cycle d' ha%lllg;

en automatique qui peut étre utilisé en manuel pendant? es opérations pour I'entretien.

La machine est congue pour appliquer en adhésif:

- Etiquette et contre-étiquette sur différents formats de bouteille ronde

En plus la machine est équipée de:

- Bandelette ras du col ou bande de qualité sur le goulot de la bouteille

- Bandelette A.O.C.G. en bi-adhésif

- Systtme de fermeture des capsules avec tétes de sertissage ou tétes thermiques 4 double aération

- Distributeur de capsules avec magasin 4 plateau 2 longue autonomie

- Systéme de positionnement automatique par cran de centrage sur bouteilles aux marques personnalisées,
capsules avec marque ou pour étiquette déja présente avec diminution de 20% du rendement horaire.

CON UN COSTO SUPPLEMENTARE LA MACCHINA PUO ESSERE DOTATA DI QUADRO
DI COMANDO CON PLC GESTITO TRAMITE TASTIERA OPPURE CON DISPLAY
TOUCHSCREEN, CAPACE DI MEMORIZZARE FINO A 50 CONFEZIONI.
LE TESTATE DI ETICHETTAGGIO POSSONO ESSERE DOTATE DI SERVOPOSIZIONATORI
ELETTRICI GESTITI DA PLC. TRAMITE PREIMPOSTAZIONE MEMORIZZATA DELLE
CONFEZIONI E POSSIBILE OTTENERE UNA VELOCE CONFIGURAZIONE MACCHINA
DIMINUENDO I TEMPI DI CAMBIO FORMATO.

WITH AN ADDITIONAL COST THE MACHINE CAN BE EQUIPPED WITH CONTROL BOARD
WITH PLC OPERATED THROUGH KEYBOARD OR WITH TOUCH SCREEN DISPLAY FOR
THE MEMORIZATION UP 50 FORMATS OF PACKAGING.

THE LABELLING HEADS CAN BE EQUIPPED WITH ELECTRICAL SERVO POSITIONERS
CONTROLLED THROUGH PLC. RAPID CONFIGURATION OF THE MACHINE BY MEANS OF THE
MEMORIZED PRESET OF ALL PACKAGING FORMATS REDUCING THE CHANGEOVER TIMES.

-LE MACCHINE FUNZIONANO CON ARIA COMPRESSA

-SE NON VIENE SPECIFICATO AL MOMENTO DELL'ORDINE, TUTTE LE MACCHINE VENGONO FORNITE CON
CATENA IN RESINA ACETALICA

~TUTTE LE MACCHINE POSSONO ESSERE FORNITE, A RICHIESTA CON STAMPANTE A CALDO

-MACHINES OPERATE WITH COMPRESSED AIR

-IF NOT OTHERWISE SPECIFIED AT THE MOMENT OF ORDER ALL MACHINES ARE SUPPLIED WITH PLASTIC CHAINS
-ALL MACHINES CAN BE SUPPLIED, UPON REQUEST, WITH HOT SEALING SYSTEM.
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DIMENSIONI - SIZE
3250x1000 2000 H

PESO NETTO - NET WEIGHT
600 KG

PIANO DI LAVORO - OPERATING HEIGHT
950 MM = 50 MM

RENDIMENTO ORA - OUTPUT BPH
3000 ETICHETTA - ETICONTRO

MOTORI - MOTORS
2 KW

1 PESI, LE DIMENSIONI, LE CAPACITA, | PREZZI, | RENDIMENTI E GLI
ALTRI DATI FIGURATIVI NEL CATALOGO HANNO CARATTERE DI
INDICAZIONI APPROSSIMATIVE. QUESTI DATI NON HANNO UN VALORE
IMPEGNATIVO SE NON NELLA MISURA IN CUI ESSI SONO
ESPRESSAMENTE MENZIONATI NEL CONTRATTO DI VENDITA.
WEIGHTS, DIMENSIONS, PRICE, OUTPUT DATA AND ANY OTHER DATA
GIVEN IN THE CATALOGUES ARE FOR GUIDANCE PURPOSE ONLY AND
SHALL NOT BE CONSIDERED BINDING EXCEPT TO THE EXTENT TO
WHICH THEY ARE SPECIFICALLY DETAILED IN THE SALE CONTRACT.
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